Specificaties: Labelfilms voor CD bedrukking

· Leesbaar positief

· De bedrukkingsachtergrond is altijd aluminium.Daardoor zullen de PMS kleuren iets afwijken. Bij Full- colour raden wij dan ook aan om er eerst een wit vlak onder te drukken.

· De lijndikte mag niet te dun zijn; positief min 0,1 mm negatief min 0,2 mm

· De lettergrootte mag niet te klein zijn; positief min 4 pt negatief min 6 pt

· De paskruisen graag in het midden van de CD en buiten de opdruk (lijndikte 0,1 mm)

· De densiteit voor een optimaal drukresultaat moet min 3.00 zijn

· De labelfilm moet centrisch zijn

· De stapelrand moet uitgespaard zijn 32 mm/ 36 mm

· De labelfilm mag niet groter zijn dan 117 mm en niet kleiner dan 20 mm

· De rasterliniatuur mag niet fijner zijn dan 42 lijnen per cm. Het drukken van een mooi verloopraster is bijna niet mogelijk met zeefdruk. Wilt u dat toch dan raden wij u aan  een rasterliniatuur van max. 24 lijnen per cm te gebruiken.

· De rasterstanden bij full-colour : geel: 7.5 0 zwart 22.50 magenta 52.50  cyaan 82.50 De volgorde van de rasterafstanden is afhankelijk van de  overheersende kleur  opdruk (i.v.m. moire; 300 ten opzichte van elkaar draaien)

· Een driekleuren opdruk: geel 82.50 magenta 22.50  zwart 52.50 (idem voor andere kleuren)

· Een tweekleuren opdruk :geel  22.50  zwart 52.50 (idem voor andere kleuren)

· Doordat de rasterstanden 300 ten opzichte van elkaar gedraaid zijn geeft het geen problemen met moire.

· Controleer of de films ten opzichte van elkaar geen moire geven !

· De rasterwaarden mag niet onder de 15% en niet boven de 85% liggen . Onder de 15% dan vallen er rasterpunten weg en boven de 85% dan vloeit het dicht.

· Het rastersoort: rondraster (inverted dot) elliptisch raster ( inverted dot is een aanrader), cristal / stochastisch raster (ook een aanrader, de rasterranden zijn niet van toepassing, geen moire) geen vierkante punten gebruiken.

· De tekst moet uitgespaard zijn op de ondergrond film als er een raster in zit, of als het een andere kleur is dan zwart.

· De kleuren kunnen  in Pantone (PMS) HKS wordt opgegeven bij metalic of fluoricerende  kleuren graag tijdig melden.

· Verplichte standaardgegevens Catalogusnummer of bestelnummer, naam auteursrechten vermelden ( voor Nederland is dat STEMRA of Biem/Stemra. Engeland MCPS, Duitsland GEMA, Belgie SACEM, etc.) 
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eventueel te bedrukken





gearceerde delen kunnen niet bedrukt worden











